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1. BESTLAM CUT 1500 CUTTER MAKİNASININ GENEL ÖZELLİKLER

Kağıt, folyo, bant ve vinil cinsi rulo halindeki malzemeleri 10 mm ile 1500 mm arasında kesme işlemi yapabiliyor.
2. MAKİNALARIN KULLANIM ALANLARI
Tabela, reklam ve matbaa sektörleri başta olmak üzere faaliyet türleri açısından yakınlık arz eden tüm sektörlerde kullanılmaktadır.

3. MAKİNANIN FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ
3.1. 200 mm çap’a kadar kesme kapasitesi.

3.2. Uzunluk 1500 mm kadar kesme kapasitesi 

3.3. Kesme kalınlığı minimum 10 mm’dir.

3.4. Havalı ürün kaldırma sistemi.

3.5. Havalı sıkıştırma sistemi.

3.6. Havalı karşı punta.

3.7. Havalı kesim bıçağı.

3.8. Kesilecek malzemeyi dijital ayarlama sistemi.
3.9. Tek düğme ile kesme işlemi yapılabilir.

3.10. Folyo, kağıt, vinil ve bant cinsi rulo halindeki malzemeleri kesebilir.

4. MAKİNANIN EMNİYET ÖZELLİKLERİ 

4.1. Her iki tarafta << EMERGENCY >> stop düğmesi.

4.2. Bıçağın dışında , emniyet muhafaza sacı.


5. ALINACAK ENMİYETLER

5.1. Emergency stop butonuna basmadan bıçak bölümüne müdahale


etmeyiniz.

5.2. Tedbirsizlikten dolayı herhangi bir kaza anında <<EMERGENCY>>Stop

 butonuna basınız.

5.3. Yukarıda belirtilen emniyet maddelerine uyulmaması halinde, güvenlik

 sorumluluğundan üretici firma mesul değildir. 




6. MAKİNA ÜZERİNE İŞARET TANIMLARI 
      Kullanılabilir Güvenlik etiketleri aşağıdadır;
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   Panodaki 
 Elektriksel panoya

       Merdane Ayarı 
Toprak üzerine


Resim No:1
7. MAKİNELERİN MODELİNE GÖRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

	MODEL
	BESTLAM CUT 1500 CUTTER  

	Malzeme Ölçüsü
	1500 mm

	Bıçak ölçüsü
	 Ǿ  250 mm (çapı ) 

	Genişlik Ayarı
	Manuel

	Güç
	230 V %10 AC50/60HZ Maksimum Güç :0,30 KW

	Makine Ebatları
	685 x 2215 x 1360 

	Ağırlık
	300 Kg


Tablo -1


8. MAKİNANIN KURULUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER 
8.1. Makinayı tabloda belirtilen amper değerine uygun sigortada bağlayınız.

8.2. Topraklı priz kullanınız.

8.3. Şalteri açınız.

8.4. Makinanın hareketlerini sağlayan tekerlekleri frenleri ile sabitleyiniz.

8.5. Kesim yapılacak malzemenin üzerine bıçağın konumunu ayarlayınız.

(örn: 10 mm den kesmek istiyorum)








9. MAKİNADA KESİM YAPMA - UYGULAMA 
9.1. Resimdeki 2 no’lu kukaya 3 numaradaki (folyo vb..)malzeme takılır.
9.2. 1 numaralı tezgahın üstüne bırakılır.
9.3. Sağ taraftaki hizalama kolunu 4 numaraya sıfırlanır. 
9.4. 1 numaralı tezgah yukarı kaldırılır.
9.5.  5 numaralı puntayla sıkıştırılır.
9.6. 6 numaradaki yukarı kaldırma tezgahı aşağı indirilir.
9.7.  Bobin sol tarafa doğru sıfırlanır.

9.8.  8 numaralı tamburla ve dijital ekran sayesinde kesilecek uzunluk
 

 ayarlanır.

9.9.  9 numaralı fren sistemi kapatılır.

9.10.  7 numaradaki bıçakla kesme işlemi yapılır.


ETİKETİN RESMİ GELİCEK.
10. MAKİNANIN KULLANIM ÖZELLİKLERİ
ÇALIŞTRIMA TALIMATI
10.1. Makinanın tezgahına malzeme hazırlanır.

10.2. Yukarı kaldırma düğmesiyle yukarı kaldırılır.

10.3. Malzeme puntaya sıkıştırılır.

10.4. Bobin sıkıştırma düğmesiyle bobin sıkıştırılır.

10.5. Malzemeyi yukarı kaldıran tezgah aşağı indirilir.

10.6. Bıçağın kesme konumu mm olarak ayarlanır.

10.7. Bıçak frenleme butonuna basılır

10.8. Rulo dönmeye başlar malzeme kesme düğmesini çevirerek kesme işlemi

 yapılır.

10.9. Kesme işlemi tamamlandıktan sonra malzemeyi kaldıran tezgah yukarı  


 kaldırılır.

10.10. Punta sıkıştırma boşaltılır.

10.11. Malzeme bobin sıkıştırmadan sağa doğru çekilir ve sıkıştırmadan
 
 kurtarılır.

10.12. Yukarı kaldıran tezgah aşağı indirilir ve işlem sonlandırılmış olur.
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