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1. BESTLAM 1560 FOREX KESME MAKİNASI GENEL TANIMI

Forex , fotoblok , karton cinsi malzemeleri kesme işlemini gerçekleştirir.


Makinanın kullanım alanları reklam , matbaa ve tabela sektörü başta olmak üzere faaliyet türleri açısından yakınlık arz eden tüm sektörlerde kullanılmaktadır.

2. MAKİNANIN FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ:
2.1. Forex , fotoblok , karton cinsi malzeme kesebilir.


2.2. Gönyeli ve milimetrik incelikte kesebilir.
2.3. Otomatik sıkıştırma sistemi 

2.4. Firesiz kesebilir.

2.5. Çift bıçak sayesinde pürüzsüz kesebilir.

2.6. LCD kontrol paneli 

2.7. Estetik ve kolay kontol edilebilir.

2.8. Çalışma masasının boyutuna göre ayarlama

2.9.  Kesim hızı istenildiği gibi ayarlanabilir.

2.10. Malzeme kalınlığı maksimum 30 mm sıkıştırma minimum 0 mm dir.

2.11. Malzeme boyutu maksimum 156 x 305 mm kesebilir.

2.12. Her iki tarafta emniyet stop butonları ön tarafta emniyet kapağı.

3. ÇALIŞMA ESNASINDA EMNİYET TEDBİRLERİ :
3.1.
Hareket halindeyken muhafaza kapağını açmayınız.

3.2.
Bıçak  bölümünde herhangi bir hata yapıldığında  << EMERGENCY >> butonuna basınız

3.3.
Makinayı çalıştırmadan düzeneği kontrol ediniz

3.4.
Mengene arasına el ile temas edilmemelidir.

3.5.
Yukarıda belirtilen emniyet kurallarına uymayıp , iş güvenliğinin tehlikeye atılmasından üretici firma mesul değildir.

4. MAKİNANIN EMNİYET ÖZELLİKLERİ :
1. Her iki tarafta << EMERGENCY >> stop butonu.
2. Bıçak bölümünde,  monteli emniyet kapağı.


5. MAKİNA ÜZERİNE İŞARET TANIMLARI 
      Kullanılabilir Güvenlik etiketleri aşağıdadır;
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   Panodaki 
 Elektriksel panoya

       Merdane Ayarı 
Toprak üzerine

Resim No:1
6. MAKİNELERİN MODELİNE GÖRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

	MODEL
	BESTLAM  1560 FOREX CUTTİNG 

	Malzeme Ölçüsü
	1560 mm

	Devir Hızı
	5 sn 

	Kalınlık Ayarı
	Otomatik 

	LCD Ekran 
	Dijital 

	Güç
	230 V %10 AC50/60HZ Maksimum Güç :0,25KW

	Makine Ebatları
	400 x 2130 x 1200 


Tablo -1

7. BESTLAM FOREX CUTTING KONTROL PANELİ


           















        
         
         
         


8. BESTLAM 1560 FOREXCUTTİNG  ÇALIŞTIRMA TALİMATI 
8.1
MANUEL VE OTOMATİK ÇALIŞTIRMA :

8.1.1
Bıçak ilerletme tuşuna 2 sn den fazla basılıp bırakıldığında otomatik olarak kesme işlemini yapmış olur.
8.1.2
Manuel çalıştırmak içinde 2 sn den az basılıp bırakılırsa (kademe kademe) manuel kesme yapar. ( Tercih edilen otomatik kesme seçeneğidir.) 

8.1.3
Bıçağı geri alma :

Kesme işlemi tamamlandıktan sonra bıçağı geri almak için 

tuşuna basılır. Bıçak geri gelir r mengene otomatik yukarı kalkar.

NOT: 
Çalışma esnasında makine durdurmak için sağ ve sol taraftaki 


<< EMERGENCY>> stop butonuna basınız.

9. MAKİNANIN KURULUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER 
9.1.
Makinayı belirtilen amper değerine uygun sigorta bağlayınız.
9.2
Topraklı priz kullanınız.

9.3
Şalteri açınız.

9.4
Makinayı tezgahınıza sabitleyiniz.

10. MAKİNADA KESİM UYGULAMASI 
10.1.
Mengene en üst seviyeye çıkarılır.(30 mm)

10.2.
Malzeme yandaki gönyeye hizalanır.

10.3.
Kesilecek malzeme ölçüsü öndeki metre  ile veya uzun metrajlı işlerde normal metreyle ölçülür.
10.4
Mengene kapalı konuma getirilir.

10.5
LCD ekrandaki ok 
işareti olan tuşa basarak kesme işlemi gerçekleştirir.

10.6.
Bıçağı geri almak için
      işareti olan sol ok tuşuna basılır.
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BIÇAK GERİ ALMA








BIÇAK  İLERLETME
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MENGENE KAPAMA











1









